
 
 
 

Benutzerhandbuch  
Erste Schritte 

 

 

 

Spezieller und kleiner wasserdichter GNSS-Tracker mit integriertem 
Beschleunigungsmesser. 

Das Benutzerhandbuch begleitet sie beim Kennenlernen ihre GPS-Trackers. 
Bitte lesen sie sich die Anweisung genau durch. Wir empfehlen die Online- 
Beschreibung auf unserer Homepage: 
https://www.simmotrade.com/betriebsanleitung/betriebsanleitung-gps-
tracker/smt-fmt100/ zu verwenden, da sie hier ganz einfach den Links zu 
weiterführenden Informationen folgen können. 

Alle weitere Informationen finden sie auf unserer Homepage 

https://www.simmotrade.com/betriebsanleitung/betriebsanleitung-gps-tracker/smt-fmt100/
https://www.simmotrade.com/betriebsanleitung/betriebsanleitung-gps-tracker/smt-fmt100/
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:FMT100-01.png
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1. Kennen Sie ihr Gerät? 

 

 

2. Pinbelegung 

 

 

3. LED-Status Anzeige 
Navigation LED 

Leuchtet permanent Kein GPS Signal 

Blinkt jede Sekund GPS Signal vorhanden 

LED aus Gerät aus, Gerät ist im Sleep-Mode 

Blinkt schnell Update Firmware 

Status LED 

Blink jede Sekunde Gerät online, APN i.O 

Blinkt alle 2 Sekunden Gerät ist im Sleep-Mode 

https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:FMT100_know_your_device-2.png


Blinkt schnelle für eine kurze Zeit Modem aktiv 

LED aus Gerät arbeitet nicht 

 

 

 

 

4. Richten Sie Ihr Gerät ein 

So legen Sie eine Micro-SIM-Karte ein und schließen den 
Akku an 

1. Die sechs Schrauben gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.  

2. Entfernen Sie die Abdeckung. 

3. Sollten sie keine M2M Sim-Karte benutzen, müssen 
sie den Pin-Code ihrer Sim-Karte deaktivieren, dazu können 
sie die Sim-Karte in Ihr Handy einlegen und den Pin-Code    

deaktivieren. Lesen sie dazu die Gebrauchsanweisung ihres 
Handys 

          Legen Sie die Micro-SIM- Karte wie gezeigt in das Gerät ein. 

4. Schließen Sie den Akku wie abgebildet an das Gerät an. Positionieren 
Sie den Akku an einem Ort, an dem er andere Komponenten nicht 
behindert 

5. Nachdem Sie den Tracker mit Hilfe des Konfigurators (siehe weiter 
unten) konfiguriert haben, schließen sie das Gerät mit den sechs 
Schrauben 

6. Das Gerät ist nun Montagebereit 



 

            

           

 

Das Einlegen/Entnehmen der Micro-SIM-Karte muss bei 
ausgeschaltetem Gerät erfolgen – externe Spannung und 
Batterie sind getrennt. Andernfalls kann die Micro-SIM-
Karte beschädigt werden oder das Gerät erkennt sie nicht. 

5. Schnelle SMS-Konfiguration 

Am schnellsten richten sie ihr Gerät ein, wenn sie eine SMS zu ihrem Gerät 

(Telefonnummer der Sim-Karte) senden 

Hinweis: Vor „setparam“ müssen zwei Leerzeichen eingefügt werden, 

nach “setparam“ muss ein Leerzeichen eingefügt werden 

„ setparam 2001:APN; 2002 :APN_Benutzername; 2003 

:APN_Passwort;  

https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:FMT100_sim_insert-1.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:FMT100_sim_insert-2.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:FMT100_sim_insert-3.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:FMT100_sim_insert-4.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:FMT100_sim_insert-5.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:FMT100_sim_insert-6.png


GPRS-Einstellungen: 

• 2001 – APN (Die APN erfahren sie von ihrem Sim-Karten 

Provider) 

• 2002 – APN-Benutzername (wenn kein APN-Benutzername 

vorhanden ist, sollte ein leeres Feld gelassen werden) 

• 2003 – APN-Passwort (wenn kein APN-Passwort vorhanden 

ist, sollte das leere Feld gelassen werden) 

 

Beispiel Vodafone:   setparam 2001:web.Vodafone.de 

Beispiel Telekom:    setparam 2001:internet.telekom 

Beispiel O2 Telefonica:   setparam 2001:internet 

Nicht vergessen! 

Vor „setparam“ müssen zwei Leerzeichen eingefügt werden, nach “setparam“ muss ein Leerzeichen 

eingefügt werden  

Eine vollständige APN Liste finden sie hier. 

 

Senden sie folgende Text an den GPS-Tracker FMT100 „  ggps“ der Tracker 
antwortet mit der aktuellen Position.  

Vor „ggps“ müssen zwei Leerzeichen eingefügt werden 

 

6. Standard-Konfigurationseinstellungen 
  

Bewegungserkennung 

 

Fahrzeugbewegung wird vom Beschleunigungsmesser erkannt 

Das Gerät macht eine Aufzeichnung On Moving, wenn eines dieser Ereignisse Eintritt: 

 

300 Sekunden vergehen 

https://www.lte-anbieter.info/ratgeber/apn/uebersicht.php
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:Accelerometer.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:300s_icon_2.png


 

Fahrzeug fährt 100 Meter 

Das Gerät macht eine Aufzeichnung bei Stopp, wenn: 

 

1 Stunde vergeht beistehendem Fahrzeug und ausgeschalteter Zündung 

Aufzeichnungen, die an den Server gesendet werden: 

 

Wenn das Gerät eine Aufzeichnung erstellt hat, wird diese alle  

120 Sekunden an den Server gesendet 

 

Fahrzeug dreht um 10° Grad 

              Geschwindigkeitsdifferenz zwischen letzter und aktueller 

Position ist größer als 10 km/h 

 

 

Nach erfolgreicher SMS-Konfiguration synchronisiert das FMT100-Gerät 

die Zeit und aktualisiert die Datensätze mit dem konfigurierten 

Server . Zeitintervalle und Standard-E/A-Elemente können mit Hilfe 

von Teltonika Configurator oder SMS-Parametern geändert werden . 

 

 

7. PC-Verbindung zu dem 

Konfigurationsprogramm 

1. Verbinden sie den FMT100 mit einer Spannungsquelle 
10-30 V (Autobatterie oder Netzteil). Die LED sollten nun 
zu blinken beginnen. 

2. Verbinden Sie das Gerät über ein Micro-USB-Kabel mit 
ihrem Computer 

• Verwendung eines Micro-USB-Kabels 

https://wiki.teltonika-gps.com/view/Teltonika_Configurator
https://wiki.teltonika-gps.com/view/Template:FMB_Device_Family_Parameter_list
https://wiki.teltonika-gps.com/view/Template:FMB_Device_Family_Parameter_list
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:Min_distance.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:1h_icon.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:120_s.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:Angle_10_2.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:Speed_delta.png


• Sie müssen einen USB-Treiber installiere 

 

8. So installieren Sie den USB-Treiber (Windows) 

1. Bitte laden sie den COM – Port – Treiber von Teltonika 
herunter. 

https://teltonika-
gps.com/downloads/en/fmb120/TeltonikaCOMDriver.zip 

2. Extrahieren sie die *.ZIP Datei und führen 
Sie TeltonikaCOMDriver.exe aus. 

3. Klicken Sie im Treiberinstallationsfenster auf „Weiter“ 

4. Klicken Sie im folgenden Fenster auf 
die Schaltfläche „Installieren“. 

Setup fährt mit der Installation des Treibers fort. 

 

9. Konfiguration 
 
Zuerst hat das FMT100-Gerät die werkseitigen 
Standardeinstellungen. Diese Einstellungen sollten entsprechend 
den Bedürfnissen des Benutzers geändert werden. 
Die Hauptkonfiguration kann über die Teltonika 
Configurator- Software durchgeführt werden. Holen Sie sich die 
neueste FMT100 Konfigurator Version von hier . Der Konfigurator 
läuft auf Microsoft Windows OS und verwendet das erforderliche 
MS .NET Framework. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige 
Version installiert haben. 

MS .NET-Anforderungen 

Betriebssystem 
MS .NET Framework-
Version 

Ausführung Verknüpfung 

https://teltonika-gps.com/downloads/en/fmb120/TeltonikaCOMDriver.zip
https://teltonika-gps.com/downloads/en/fmb120/TeltonikaCOMDriver.zip
https://wiki.teltonika-gps.com/view/Teltonika_Configurator
https://wiki.teltonika-gps.com/view/Teltonika_Configurator
https://wiki.teltonika-gps.com/view/Teltonika_Configurator
https://wiki.teltonika-gps.com/view/Teltonika_Configurator_versions


• Windows 
Vista 

• Windows 7 

• Windows 8.1 

• Windows 10 

MS .NET-Framework 4.6.2 32 und 64 Bit .NET-Framework 

 

Der heruntergeladene Konfigurator befindet sich in einem komprimierten 
Archiv. Entpacken Sie es und starten Sie Configurator.exe . Nach dem Start 

kann die Sprache der Software durch Klicken auf in der rechten unteren 
Ecke geändert werden. 

 

Der Konfigurationsprozess beginnt durch Drücken auf das angeschlossene 
Gerät: 

 

 

Nachdem Verbinden wird folgendes Statusfenster angezeigt: 

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net462%7C
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:FMB_Configurator_language.jpg
https://wiki.teltonika-gps.com/wikibase/index.php?title=File:Configurator_connect-FMT100.jpg&filetimestamp=20200325121503&


 

Verschiedene Statusfenster-Registerkarten zeigen Informationen 
über GNSS , GSM , I / O , Wartung usw. FMT100 hat ein vom Benutzer 
editierbare Profil, das geladen werden kann und auf dem Gerät gespeichert 
wird. Nach jeder Änderung der Konfiguration müssen die Änderungen 
mit der Schaltfläche Save to device im Gerät gespeichert werden.  Die 
Hauptschaltflächen bieten folgende Funktionen: 

1.  Vom Gerät laden – lädt die Konfiguration des 

Geräts. 

2.  Auf Gerät speichern – speichert die Konfiguration 
auf dem Gerät. 

3.  Aus Datei laden – lädt die Konfiguration aus der 
Datei. 

4.  In Datei speichern – speichert die Konfiguration in 
einer Datei. 

5.  Firmware aktualisieren – aktualisiert die Firmware 
auf dem Gerät. 

6.  Datensätze lesen – Datensätze vom Gerät lesen. 

7.  Gerät neu starten – startet das Gerät neu. 

https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMT100_Status_info
https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMT100_Status_info#GNSS_Info
https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMT100_Status_info#GSM_Info
https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMT100_Status_info#I.2FO_Info
https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMT100_Status_info#Maintenance
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:FMT100_Beacon-info-FMT1_series.png


8.  Konfiguration zurücksetzen – setzt die 

Gerätekonfiguration auf die Standardeinstellungen 
zurück. 

 

Der wichtigste Konfiguratorbereich ist GPRS – wo alle Ihre Server- 
und GPRS-Einstellungen  und die Datenerfassung – Konfiguriert werden 
können. Weitere Details zur FMT100-Konfiguration mit dem Konfigurator 
finden Sie hier . 

 

 

Figure 1: Hier wird die APN ihres Sim-Karten Providers eingetragen 

 

 

Figure 2: Hier wird die Domäne und der Port des Servers eingetragen. Die 
Adresse haben wir für sie bereits eingetragen. 

https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMT100_GPRS_settings
https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMT100_Data_acquisition_settings
https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMT100_Configuration


10. Einrichten APP-Webportal 

 
Unter: 

https://www.simmotrade.com/betriebsanleitung/betriebsanl
eitung-gps-tracker/smt-fmt100/ 

Finden sie eine Umfangreiche Dokumentation zur Benutzung des GPS-Web 
Plattform und der APP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Montageempfehlungen 

 

Doppelseitiges Klebeband auf der Rückseite 

https://www.simmotrade.com/betriebsanleitung/betriebsanleitung-gps-tracker/smt-fmt100/
https://www.simmotrade.com/betriebsanleitung/betriebsanleitung-gps-tracker/smt-fmt100/
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:FMT100_mounting_tape-1.png


 

Beispiel für Gerätemontage 

Gerätebefestigung 

• Suchen Sie die Batterie in Ihrem Fahrzeug. Falls vorhanden, 
entfernen Sie die Batterieabdeckung, um auf die Batterie 
zuzugreifen. 

• Auf der Rückseite des Geräts befindet sich ein doppelseitiges 
Klebeband, mit dem das Gerät am Akku befestigt wird, sodass 
die GNSS-Antenne und die LEDs nach oben zeigen. 

 

Stromkabel anschließen 

• Das Stromkabel des Geräts ist für den direkten Anschluss an 
den Pluspol der Fahrzeugbatterie vorgesehen. 

Massenkabell anschließen 

• Das Erdungskabel des Geräts ist für den direkten Anschluss 
an den Minuspol der Fahrzeugbatterie vorgesehen. 

 

 

 

12. Sicherheitsinformation 

https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:FMT100_mounting_tampo-2.png


Diese Meldung enthält Informationen zum sicheren Betrieb des 
FMT100. Wenn Sie diese Anforderungen und Empfehlungen befolgen, 
vermeiden Sie gefährliche Situationen. Sie müssen diese Anleitung sorgfältig 
lesen und strikt befolgen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen! 

• Das Gerät verwendet eine Spannungsversorgung von 10 
V..30 V DC. Die Nennspannung beträgt 12 V DC. Der 
zulässige Spannungsbereich beträgt 10 V..30 V DC. 

• Um mechanische Beschädigungen zu vermeiden, wird 
empfohlen, das FMT100-Gerät in einer schlagfesten 
Verpackung zu transportieren. 

• Vor der Demontage des Geräts aus dem Fahrzeug MUSS 
die Zündung AUS sein. 

 

Zerlegen Sie das Gerät nicht. Wenn das Gerät beschädigt ist,  

die Stromversorgungskabel nicht isoliert sind oder die Isolierung  

beschädigt ist, berühren Sie das Gerät NICHT, bevor Sie den  

Netzstecker ziehen. 

 

Alle drahtlosen Datenübertragungsgeräte erzeugen Interferenzen,  

die andere in der Nähe aufgestellte Geräte beeinträchtigen können. 

 

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal angeschlossen werden. 

 

Das Gerät muss an einer vordefinierten Stelle fest befestigt werden. 

https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:Bw_nb.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:Bw_nb.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:Bw_key.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:Bw_tick.png


 

Die Programmierung muss über einen PC mit autarker Stromversorgung  

erfolgen. 

 

Das Gerät ist anfällig für Wasser und Feuchtigkeit, wenn das  

Gerätegehäuse nicht richtig geschlossen ist. 

 

Die Installation und/oder Handhabung während eines Gewitters  

ist verboten. 

 

Wir haften nicht für Schäden, die durch falsche Kabel für die  

Verbindung zwischen PC und SMT_FMT100 . entstehen 

 

Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ  

ersetzt wird. 

 

Die Batterie Die Batterie darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.  

Bringen Sie Bringen sie beschädigte oder verbrauchte Batterie in ihr Recyclingcenter 

örtlichen  

 

 

https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:Bw_tick.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:Bw_humidity.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:Bw_ecute.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:Bw_nb.png
https://wiki.teltonika-gps.com/view/File:Bw_nb.png
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