Benutzerhandbuch
TK911pro

Vielen Dank fur den Kauf des TK-GPS
Trackers. Dieses Handbuch soll innen dabei
helfen den Tracker reibungslos und korrekt zu
betreiben. Bitte lesen Sie das Handbuch
sorgfaltig durch bevor sie den Tracker in
Betrieb nehmen. Sollten sie Fragen haben
konnen sie uns gerne kontaktieren oder
besuchen sie unsere Homepage:
https://www.simmotrade.com

SimMoTrade

—

GPS Tracker Shop


https://www.simmotrade.com/

Sehr geehrter Kunde/in,

sie haben einen GPS-Tracker mit eingebauter Sim-Karte gekauft,
die Sim-Karte muss jetzt noch von uns frei geschaltet werden.

Bitte fullen sie das Formular unter www.Simmosim.com aus, sie
bekommen von uns noch am gleichen Tag per E-Mail Bescheid,
dass wir die Sim-Karte flr sie frei geschaltet haben. Der GPS-
Tracker ist dann auch schon betriebsbereit, den Punkt 4.1 und 4.2
und 6 konnen sie Uberspringen.

Wir haben den Tracker so eingestellt, dass er alle 30 Sek. seine
Position an die APP sendet, sollte der Stromverbrauch zu hoch
sein, kdnnen sie in lhrer Winnes APP unter “Befehle
ausfuhren>GPS-Arbeitsmuster” den Sendezyklus auf z.B. 10 min.
einstellen.

Datenschutz: Ihre personlichen Daten werden Uber eine gesicherte
Leitung an uns Ubertragen und dann in ein extra gesichertes
Wirtschaftssystem uberfuhrt. Wir garantieren lhnen, dass lhre

Daten von uns nicht an dritte weitergeleitet werden.

Unser Angebot

Sie kdnnen den Tracker in Ruhe mit unserer Sim-Karte testen, die ersten 4 Wochen
ist die Sim Karte kostenlos. Wenn sie mochten kdnnen sie auch eine eigene Sim-
Karte verwenden.

Den Tracker haben wir fUr sie bereits fertig eingestellt, sie brauchen nur noch die
Winnes App zu laden und sich einzuloggen (siehe Punkt 7 und Punkt 8)

Sollten sie Hilfe bendtigen, kdnnen sie uns gerne unter info@simmotrade.com
kontaktieren



http://www.simmosim.com/
mailto:info@simmotrade

1.0 Geritebeschreibung

Der GPS Tracker nutzt das bestehende Mobilnetz und das
GPS Satellitensystem um die Position sicher per SMS oder
Internet anzuzeigen. Folgende Vorrausetzungen mussen
vorhanden sein um ein korrektes GPS Signal zu erhalten:
Kontakt zu 4 von insgesamt 31 NAVSTAR Satteleliten,
Verbindung zum Mobilfunknetz.

Hohe Gebaude oder schlechten GPS Empfang kdnnen
Einfluss auf die Genauigkeit der Positionsangabe haben.

Im Suchmodus wird alle 10 Sekunden die Position
upgedatet.

Inhalt
Abmessung
Gewicht
Netz

GPS Empfindlichkeit

GPS Genauigkeit
LBS Genauigkeit
WiFi Genauigkeit

Hochlaufzeit

Ladegerit

Anschluf}

AKKU
Stand by
Lagertemperatur
Betriebstemperatur

Luftfeuchtigkeit

Beschreibung

75mm x 29mm x 18mm
41g

2G /4G

-159dBm

~10 m

100 - >1000m

20— 100m

Kalt Start 45s
Warm Start 35s
Betriebsstatus 1s

12—24V input
S5V-1A output

110—220V 1nput
SV-1A output

aufladbare 3.7V 700mAh Li-lon Akku

~200hours
-40° Cto+85° C
-20° Cto+55° C
5%--95%



2.0 Gerit ein/ausschalten

Knopf fur 3 Sekunden dricken, der Tracker wird ausgeschaltet.
Knopf fiir 1 Sekunde Driicken, der Tracker wir eingeschaltet 3.0 LED Status

Gelbe LED leuchtet Kein GPRS Signal
k‘\ Gelbe LED blinkt GPRSverbunden (Trackeristim Internet)

. \

- Blaue LED leuchtet Kein GPS Signal

)

= |

‘ Blaue LED blinkt GPS verbunden

- —

Rote LED leuchtet Akkuwird geladen

Rote LED leuchtet nicht Der Akkuistgeladen




3.1 LED Status

Gelbe LED leuchtet

Pin-Code der Sim-Karte ist nicht deaktiviert

APN, falsche Eingabe oder nicht gesetzt

Kein Mobilfunkempfang

Die Sim-Karte ist falsch eingelegt

Die Sim-Karte ist nicht frei geschaltet

Die Sim-Karte ist nicht fur das Internet geeignet
Kein Datenvolumen auf der Sim-Karte vorhanden

Blaue LED leuchtet

o Kein GPS-Empfang, bringen sie das Gerat nach draul3en.

GPS-Gerate bendtigen einen freien Blick zum Himmel.

Sollten sie eine M2M Sim Karte von Simmotrade benutzen,
konnen sie die Punkte 4.1,4.2 und 6. liberspringen. Die Sim
Karte ist bereit im Gerat verbaut und eingerichtet.

4.0 Sim Karte

Die beste Mobilfunkverbindung erreichen sie mit

einer M2M Sim-Karten, diese spezielle Sim-Karten

suchen sich automatisch das am besten

verfugbare Netz und das europaweit.

Wir empfehlen eine M2M Sim-Karte von www.simmosim.com, die Karte
kostet einschliel3lich 50 MB Datenvolumen 4,80€ im Monat.

l__, : 31 B —_
> v >

Normal SIM Micreo SIM Naneo SIM


http://www.simmosim.com/

. Es wird ein Hardware Neustart durchgefihrt, ihre
5. SMS EInSte"ungen Einstellungen gehen teilweise verloren

5.1 Die Position per SMS abrufen

Senden Sie eine SMS “g123456” an die Sim-Karte Telefonnummer

des Trackers, das Gerat antwortet nach einigen Sekunden mit 6. Online Tracking starten
folgender SMS: Mit dem Modus ,Online Tracking” konnen Sie den Tracker in
Echtzeit auf ihrem Internet Browser oder mit Hilfe der
M 123456 Winnes APP verfolgen
Lat:49.52947
g:g;% Vorrausetzung:
T:28/06/20 09:36 1. APN Nummer der Sim Karte setzen
F;gﬁﬁ*;mm Jeder Provider hat seine eigene APN Nummer, am
hct; : nr:: :& 2?44'3 einfachsten findet man die richtige APN Nummer im Internet.
J"—p—q—jszg%moésam Zum Setzen der APN senden sie bitte folgendes Kommando
per SMS an den Tracker “ e,
Wenn sie nun den Link anklicken, 6ffnet sich Google MAP und die aktuelle APN= die APN Nummer des Sim Karten Providers
Position des Tracker's wird ihnen auf der Landkarte angezeigt.
Beispiel:
E_Plus = apn123456 internet.eplus.de
5.2. Reset Hardware Vodafone = apn123456 web.vodafone.de
D1= apn123456 internet.t-mobile

Kommando: begin123456
Antwort: begin ok

begin123456

begin ok



7. Internet Tracking mit dem Browser

Sie kdnnen ihren GPS Tracker auch auf lhren PC oder Tablett verfolgen,
dazu geben sie in der Befehlszeile ihres Browsers folgendes ein:
http//:www.mytkstar.net

Zum Einloggen tragen sie bitte folgendes in die Felder ein:

Server:

IMEI/ID Nr. auf der Rlckseite des Gerates

Password:

mytkstar.net

123456 (bei Auslieferung)

8. Tracking mit dem APP fur ANDROID/IOS

Suchen sie im Apple Store oder mit Google Play nach ,Winnes® und installieren
sie das APP

8.1 Einloggen mit IMEI ID

MmnefFmE -

Die IMEI steht auf
der Riickseite des
Trackers

LJwww.mytkstar.net

£2,9119000313
Y Bei Auslieferung
Google Map 123456

Einloggen Uber
IMEI auswahlen



http://www.mytkstar.net/

Wenn sie mehrere Tracker mit eine APP monitoren wollen missen sie sich registrieren

+ 8.1 Registrieren mit Benutzernamen

lwww.mytkstar.net

419119000313

,Registrieren sie
sich“ auswahlen

Einloggen

,,Uber
Benutzernamen“
auswdhlen

1Mma7@FE -

Anmeldung

B4 * E-Mail

—~ . _ Bestatigungscode
v] # Verifizierungs-Schliissel e,f.‘a,‘g,.

(T = Passwort festlegen

r@ * Passwort bestatigen

Bestétigen OK

Beachten Sie

E-Mail: Bitte legen Sie die E-Mail als Anmeldenamen
fest.

Verifizierungs-Schliissel: Ein Bestatigungscode wird an
Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

Passwort festlegen: Bitte legen Sie das Login-Passwort
fest

* 6-20 Zeichen.

+ Besteht nur aus Buchstaben, Zahlen und Symbolen

+ Enthélt mindestens zwei der folgenden Elemente:
Buchstaben, Zahlen und Symbole.

Passwort bestétigen: Bitte geben Sie das
Login-Passwort erneut ein.

8.2 Gerate hinzufiigen

,+“auswahlen

,Liste der Gerate”

auswdhlen

Gerét hinzufiigen

Geratename

_|
N

* Gerate-ID

r
Ll

* Geratepasswort

Beachten Sie

Gerdtename: Stellen Sie den Gerdtenamen ein
(optional)

Gerdte-ID: Geben Sie die ID ein oder scannen Sie den
QR-Code (auf der Riickseite oder Seite des Gerats)
Gerdtepasswort: Das Passwort der entsprechenden
Geriéte-1D (Standard 123456)




8.2 Ubersicht

£ Bl all = @D

Test TK911 Nicht aktiviert

Echtzeit-Tracking

Befehl ausfiihren

Historisches

Gerdteinfo

Geofence

Bt

Real-time/Echtzeit= Positionsverfolgung
Historical = Routen anzeigen

Geofence = Sicheren Bereich festlegen
Issue/Befehl=Verschiedene Einstellungen
Gerateinfo = Allgemeine Informationen zum
Gerat

Device = Meldungen

Alarm = Alarme ein/aus

Gerat = Nachrichten

Haustier gesucht = Licht und Tonsignal
einschalten

Datenstatistik= Bewegungsaufzeichnungen

8.3 Einstellungen

BRI =50 T4 E 1148

Issue command =

% Set Admin number >
M Set 505 number >
™ Set OverSpeed Alarm >
[2] Low Battery Alarm Switch >
& Vibration Alarm Switch >
B Leo >
!;' S=t Language and Timezone >
ﬂ GPS work mode setting >

Issue command = Einstellungen

Set Admin Nr.= Hier geben sie
ihre  Handy- Nummer mit
Landervorwahl (+49) ein.

Set SOS Nr. = Hier konnen sie
bis zu drei Telefonnummer
anlegen.

Set Overspeed = Info per SMS,
wenn die eingestellte
Geschwindigkeit  Uberschritten
wurde

Low Battery Alarm Switch =
off/on

Vibrations Alarm Switch =
Alarm bei Bewegung im Sleep
mode

LED = nicht relevant
GPS work modesetting = Wie oft

soll der GPS-Tracker seine
Position senden?



8.4 Geofence

B9 = T B4R

Edit geofence

Slertbearg ==
A See

@

& Mame Leahch]

QK

Geofence = elektronischer Zaun

Betritt oder verlasst der Tracker einen
zuvor festgelegten Bereich werden sie
Uber das App informiert. Mit +/- stellt
man die GroRe des Bereiche. Durch
das Verschieben der Karte kann man
die Position festlegen. Ganz unten
tragen sie einen Namen fir das
Geofence ein.

8.5 Historische Route

Google

21| =

Historical route

THS1-L7345 GRS

20TH-U8-27 11:3425

spand R EHmSh Direcainnbarh
(SR SERITREE ]

Hier kann man sich die zurlck gelegten
Strecken anzeigen lassen.



8.7 Device Info 9.0 Suchmodus

1253 F @ @ - < B Sl il = G

Echtzeit-Tracking

Test Tracker:Holzheimer Weg 12, 92449 Steinberg am See,
Deutschland

Mo flalisieren 2 seconds Wackersdorf . . .
Edeva @ o Icon Zielscheibe sichtbar =
e .8 : Suchmodus aktiv
Bevica it o Durch c_iag ankllpken des —
Bleistiftes wir das
Gerdtename: HTKS11-06681 .
Formular frei geschaltet @

i ik und es kdnnen weitere e
Ablaufdaturm: 2119-00-18 Eintrige gemacht oder Tisholzkuigel ) Lo ungen
Nummemschild nummer: geéndert werden. Tﬁb‘%ﬂﬂd
Gerdternodell: HTK911 s w @) Test Tracker|
S N Durc_h kllgken auf Position

Steioerg % wird ein Suchmodus
ICCID: B934076400003727586F am See £ .

gestartet, dies bedeutet,

T das fiir 5 min. alle 10
S + Sekunden eine aktuelle
FETee e ~  Wir empfehlen unter Gerateinfo einen Hacken @ = Position des Trackers
WiFi Filterung: = bei LBS Filterung zu setzen gesendet wird.

"
“s

Geofence  Historisches Befehl Position

11 % 4



9.FAQ
= ]

Kein GPRS Signal Ist die Sim Karte korrekt installiert?

(griine LED blinkt nicht) APN fehlt (siehe Absatz 6.)?

Ist der Pin Code deaktiviert?

Die Sim Karte in ihr Handy einlegen und testen ob das
Internet funktioniert.

Ist ein Netzt vorhanden?

MaRnahme

Akku laden.
auf die Pfote driicken, bis LED's angehen

Kein GPS Sie brauchen einen freien Blick zum Himmel, eventuell
(blaue LED blinkt nicht) den Standort wechseln
Keine Antwort auf ein SMS Kommando QO Sim Karte Uberprifen
° Ist der Tracker eingeschaltet?
° Hat der Tracker Verbindung mit dem Mobilfunk
Netz
Keine Alarme Die Admin oder SOS Telefonnummer ist falsch oder
noch nicht angelegt.
SMS Position ist OK, APP und Web Einstellung APN Nummer wie unter Punkt 5
Plattform funktionieren nicht beschrieben priifen

Kein GPS Signal, der Tracker schaltet auf LBS
Positionierung was oft sehr ungenau ist. Wir
empfehlen LBS im APP unter dem Button Device
Info/Gerateinfo zu deaktivieren (siehe Seite 11)

Die Positionierung ist sehr ungenau



10.0 Unsere Hinweispflicht nach dem
Batteriegesetz

Altbatterien gehdren nicht in den Hausmull. Sie kénnen gebrauchte Batterien unentgeltlich
an unser Versandlager zuriickgeben oder bei einer Altbatteriesammelstelle abgeben. Sie
sind als Verbraucher zur Riickgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen
Milltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des fir die Einstufung als
schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen:

! Hg? Py?
1. ,Cd" steht fur Cadmium.
2. ,Hg" steht fir Quecksilber.
3. ,Pb" steht fur Blei.

11.0 Weitere Hinweise

Elektomagnetische Vertraglichkeit

Sehr starke Magnetfelder miissen unbedingt gemieden werden, da sonst Abweichungen in der Ubertragung entstehen kénnen.
Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Stérungen oder zur Beschadigung des Trackers fiihren.

Gefahren fir Kinder und Hilfsbediirftige

Dieses Gerat ist nicht daflir bestimmt, durch Personen (einschlieflich Kinder) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangeldem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch
eine fur lhre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist.
Hinweis: In einigen Lénder, Bundesstaaten oder Regionen gelten Gesetzte zur ortsbezogenen Verfolgung von Menschen, Tieren und Objekten. Es
liegt in der eigenen Verantwortung des Eigentiimers und Benutzers., die Gesetze und Regeln in dem Bereich einzuhalten in dem der Simmotrade
GPS Tracker verwendet wird. Bitte schalten sie den Simmotrade GPS Tracker aus, bevor sie ein Flugzeug betreten.

Sicherheitshinweise

Eine fehlerhafte Elektroinstallation oder eine zu hohe Netzspannung kénnen zu einem elektrischen Stromschlag fithren.

& Damit sie in einem Storfall das Ladekabel schnellstens vom Stromnetz trennen kénne, schlieRen sie das Netzteil gut
zuganglich an.

@ Sollten sie sichtbare Schiden an ihrem GPS-Tracker oder dem Ladekabel bemerken, dann unterlassen sie den Gebrauch

Batteriebetrieb

Das Simmotrade Ortungsgerit wird mit einem integrierten Lithium-Polymer-Akku betrieben, welcher nicht ausgetauscht werden kann.

Nachstehend finden sie einige Hinweise zum Umgang mit Akkus:

@ Der Akku des GPS-Tragers ist nicht austauschbar und darf nicht entfernt werden.

® Halten sie das Ortungsgerat von Hitzequellen oder Umgebungen mit hohen Temperaturen fern.

4] Der GPS-Tracker darf nicht durchbohrt oder verbrannt werden.

® Laden sie den Akku nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Wird der Akku anders geladen, kann es zu Uberhitzung,

Feuer oder Explosion flihren.

Konfomititserklirung

EMY Richtlinie 2014/53/EU:

Kurtext der Konformititserklirung: Der Hersteller Juneo erkliirt hiermit, das der GPS Tracker (Artikel TK911) den grundlegenden
Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollstindige Text der Konformititserkldrung kann auf der Website https://www.simmotrade.com/zertifikate/ eingesehen werden.



https://www.simmotrade.com/zertifikate/

